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Stabila Wasserwaage 80 ASM 60 cm

Technische Daten Lieferumfang
Messgenauigkeit in Normalpos. 0,50 mm/m
Messgenauigkeit in Umschlagpos.0,75 mm/m

Anzahl Messflachen 2

Magnetsystem Seltenerd-Magnet

Endkappen Standard, Rutsch-
Stopper

Lange 60 cm

EAN 4005069191788

HAN 19178

Ausfiihrliche Beschreibung

ﬂ\/ Wenn Sie eine prdzise und verldassliche Wasserwaage mit einem

U = schlanken Profil suchen, ist dieses Modell genau das richtige. Das
0 == verstarkte Alu-Rechteckprofil der Type 80 AS und die
o Einbautechnologie von STABILA sorgen fiir Prazision und eine

lange Lebensdauer. Libellen und Messflachen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet
und anschlieBend fest miteinander verbunden. So stellt STABILA sicher, dass die Wasserwaage auch nach vielen
Jahren absolut prazise misst. Diese Wasserwaage halt, was sie verspricht.

Produktvorteile
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Aluminium-Rechteckprofil mit Verstarkungsrippen - hohe Stabilitat und sicherer Griff beim Arbeiten.
Integrierte Rutsch-Stopper sorgen fiir einen festen Sitz beim Anzeichnen - kein Verrutschen der
Wasserwaage.

STABILA Qualitatslibellen fiir optimale Ablesbarkeit - hochtransparentes, widerstandsfahiges Acrylglas
mit prazise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenfliissigkeit.

Wasserwaage mit zwei Messflachen - prazises Messen in allen Positionen.

Beschichtete Messflachen schonen empfindliche Oberflachen.

Kunststoff-Endkappen schiitzen das Profil bei Schldgen.

Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Letzter Stand: 11/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



