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Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
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STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520, mit digitaler
Zielerfassung, Bluetooth Smart 4.0

Technische Daten

Laserklasse 2 Speichermaglichkeit Ja

Leistung <1mW Mit Datentransfer Ja
Laser-Wellenlange 635 nm Neigungssensor +/-180°
Genauigkeit +/- 1.00 mm Min/Max Betriebstemperatur ~ -10°C/50°C
Min. Messbereich 0.05m Mit Stativhaltung Ja

Max. Messbereich 200 m Funktionen 18
Betriebsdauer (Anz. Messungen) 5000 Schutzklasse [P 54
Spannungsversorgung Batterie LxBxH (cm) 5,70x3,20x14,40
Batterie Typ/Stiick AAA /2 St. Gewicht 388¢

HAN 18562 EAN 2000073464967

Ausfiihrliche Beschreibung

Dieses Gerdat gldnzt mit einer eingebauten Kamera mit 4-fach-
Zoom. Dadurch kénnen Sie Ziele im AuBenbereich in bis zu 200 m
erfassen, selbst wenn der Laserpunkt nicht sichtbar ist. Dank der
integrierten Funktechnik Bluetooth® 4.0 Smart lassen sich die
Messdaten ganz einfach an ein Smartphone oder einen Tablet-
Computer Gbertragen. Mit 18 Funktionen ist dieser Alleskénner ein
unverzichtbarer Begleiter fiir Handwerker und andere
professionelle  Anwender. Er hilft, Materialkosten und
Arbeitsaufwand schnell und effizient zu kalkulieren. Eine

Investition, die den Arbeitsalltag ungemein erleichtert und sich binnen kirzester Zeit rechnet.

Vorteile

v"Integrierter digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom fir exaktes Anpeilen auf groRe Entfernungen, auch bei

starkem Sonnenschein.
v" Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum
oder Tablet-Computer.

kabellosen Ubertragen der Messdaten vom Laser zum Smartphone

v"360°-Neigungsmesser fir flexible Messungen aus jeder Position (Anzeige + 180°).

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Eingebauter Kalkulator.

Umfangreiches Funktionspaket - 18 Funktionen (u. a. MIN- und MAX-Tracking, indirekte Entfernungen
und Héhen, Hohenprofile).

ISO-zertifizierter Distanzmesser - die Angaben zu Reichweite (0,05 - 200 m) und Genauigkeit (+ 1,0 mm)
erfillen die internationale Norm IS0 16331-1.

Sehr gute Ablesbarkeit dank Display-Beleuchtung.

Schlagfestes Gehduse mit stoRabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.

Schutzklasse IP 54: Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Schutz gegen Spritzwasser aus allen
Richtungen.

1/4"-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ - erméglicht exaktes Anpeilen.

Inklusive Giirteltasche und Handschlaufe.

Einsatzbereich

v

Fur alle, die im Innen- und/oder AuRenbereich arbeiten und Ziele auf groBe Entfernungen anpeilen
massen.

Top Features

AN N N NN

Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom.
360°-Neigungssensor.

Bluetooth® Smart 4.0 fiir direkte Dateniibertragung.
Kostenlose App: STABILA Measures.

Individuell belegbare Bedienknopfe.

Reichweite 0,05 - 200 m.

Lieferumfang
Laser-Entfernungsmesser LD 520, Gurteltasche, Handschlaufe, 2 x AA Batterien

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



