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STABILA Multilinien-Laser LAX 400, 5-teiliges Set

Technische Daten

Laserklasse 2 Betriebsdauer 10h

Leistung <1mW Spannungsversorgung Batterie
Laser-Wellenlange 635nm Batterie Typ/Anzahl AA/ 4 St.
Selbstnivellierbereich 4° Schutzklasse IP 54
Nivelliergenauigkeit +/- 0.30 mm/m Mit Stativhalterung Ja
Selbstnivellierend Ja Stativanschluss 5/8"
Liniengeradheit +/- 0,20 mm/m Magnetsystem Ja
Genauigkeit Lotstrahl unten +/- 0,30 mm/m Min/Max Betriebstemperatur ~ -10°C/50°C
Genauigkeit 90° Winkel +/- 0,30 mm/m Min/Max Lagertemperatur -25°C/70°C
Strahlenrichtung vertikal / horizon.  LxHxB (cm) 11x15x8,50
Reichweite sichtbare Linie 20m Gewicht 2,644 kg

HAN 17203 EAN 4005069172039

Ausfiihrliche Beschreibung

Eine leistungsstarke Komplettlosung mit groBer Funktionsvielfalt
fir samtliche Nivellierarbeiten im Innenbereich. Mit dem LAX 400
ist das Anzeichnen in null Komma nichts erledigt. Dank der
MANUALALIGNMENT-Technologie von STABILA kdnnen Sie den
projizierten 90°-Winkel manuell an eine Zielposition schwenken,
ohne die Position des Lotpunkts zu verlieren - eine wesentliche
Voraussetzung fir prazises Einfluchten von Achsen. Horizontale
Nivellieraufgaben werden dank der 360°-Linie schnell geldst. Ein
erstklassiger Laser fir alle, die in weniger Zeit noch bessere Arbeit
abliefern wollen.

Vorteile

v" Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360°-Horizontal-Linie fir Hoheniibertragungen,
zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten f(ir exakte
Layout-Arbeiten.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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MANUAL ALIGNMENT: prazises Einschwenken der vertikalen Laserlinien mittels Drehknopf auf einen
Zielpunkt - der Laser dreht sich iber dem Lotpunkt, ohne seine Position zu verlieren.

Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien in bis zu 20 m Entfernung.

Drehbares Gehduse mit ausziehbarem FuB zur Hohenverstellung fiir direktes Arbeiten an U-Profilen.
Pulsmodulierte Laserlinien ermdglichen das Arbeiten mit einem optional erhdltlichen Linien-Receiver.
Schnelle Selbstnivellierung durch Pendel-Technologie.

Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung.

Variable Einsatzmdglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (5?8"-Gewinde), an metallischen
Gegenstanden.

StoRabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel.

Stabiler Aluminium-Gehausekopf.

Einsatzbereich
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Fur eine Vielzahl von Aufgaben im Trockenbau - bei Layout-Arbeiten, beim Setzen von Trennwdnden und
beim Abhdngen von Decken.

Bei Elektroinstallationsarbeiten schnell und unkompliziert Hohen Gbertragen - Steckdosen, Schalter und
Kabelkandle horizontal und vertikal zueinander ausrichten.

Fur Fliesenarbeiten - beim Anlegen eines Fliesenspiegels und beim Ausrichten und Verlegen von Fliesen.

Genauer Transfer von Markierungspunkten bei Installationsarbeiten - Rohrschellen horizontal und
vertikal zueinander ausrichten schnelle Positionierung und Montage von Leitungen und Heizungsrohren.
Zuverldssige Hoheniibertragung bei Schreiner- und Tischlerarbeiten - prazises Ubertragen von
Bohrlochern und schnelles Ausrichten von Arbeitsplatten Mdbel und Schranke exakt zueinander
ausrichten und montieren.

Top Features
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MANUAL ALIGNMENT: Prazises Einschwenken der vertikalen Laserlinien auf einen Zielpunkt.
Helle, scharfe Laserlinien fiir exaktes Arbeiten (bis 20 m).
Kompaktes, drehbares Gehduse mit V-Nut und Seltenerd-Magnet.

Lieferumfang
Multilinien-Laser LAX 400, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Wandhalterung, Tragekoffer, 4 x AA 1,5 V Batterien

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



