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Laserliner MoistureMaster Compact

Technische Daten Lieferumfang
Genauigkeit +2mm
Messbereich max. 50 m

Min. Reichweite 0,05m

Laser Klasse 2 < TmW
Laserwellenlange 515 nm
Einheiten (umschaltbar) m/inch/ft
Abmessungen (BxHxT) 50x122x27 mm
Gewicht 140 g

HAN 4021563703722
EAN 080.838A

Ausfiihrliche Beschreibung

v Griine Lasertechnologie

v Extrem heller, griiner Laserstrahl vorne in der DLD-Ausfiihrung ergibt
eine hohe Qualitat der Linien, ein sauberes, klares und dadurch gut
sichtbares Linienbild

Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittiung von Langen
Die Flachen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von
RaumgréRen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
min/max-Dauermessfunktion

Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerates

Kalibrierung des Tilt-Sensors

360° Neigungssensor zur Bestimmung der horizontalen und vertikalen
Distanz

Messwertspeicher mit 50 Eintrdgen

Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: + 2 mm*

Messbereich innen: 0,05 m bis 50 m

2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten

Beleuchtetes 4-zeiliges Farb-LC-Display

Stabiles, ergonomisches Gehduse mit Schutzgummierung
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Letzter Stand: 05/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



