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Lamello Verbindungsbeschlag Clamex P-14

Technische Daten Lieferumfang
GroRke 66 x 27 x9.7mm 300 Paar
Fraser ?100.4 x7 x 22
Material Schalen Glasfaserverstdrkter
Kunststoff
Material Hebel Zink Druckguss
Einbautoleranz Langs £ 1 mm
Zugbruchfestigkeit
Spanplatte ~ 800N =~ 80Kkg
Buche massiv ~1000 N =100 kg
EAN 7640149930252
HAN 145346

Ausfiihrliche Beschreibung

Clamex P-14 ist ein l6sbarer Verbindungsbeschlag auf
Basis der P-System Verankerung und wird tber einen
Hebel verbunden. Die formschlissige P-System
Verankerung erlaubt eine  sekundenschnelle,
kraftvolle Verankerung im Werkstiick ohne
Werkzeuge. Clamex P verzichtet auf Klebstoff oder
Schrauben und bringt unzdhlige Vorteile im
Herstellungsprozess und in der Differenzierung zu
Mébelstandards. So kdnnen beispielsweise Mdbel mit Gehrungen zerlegbar oder fest verbunden werden. Die
kleinen 6mm Bediendffnungen firr den Sechskantschliissel zeichnen den Mébelbeschlag aus und heben Clamex
P vom Mobelstandard ab.

Clamex P-14 weist eine geringe Einbautiefe von 14 mm auf und kann somit fir alle Holzwerkstoffe ab 16mm
verwendet werden.

Zeta P2 Tiefeneinstellung 14.

Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Vorteile

Losbare Verbindungsbeschldge ohne nennenswerten Verschleiss

Losbarer Gehrungsverbinder von 22.5-180° sowie alle stumpfe Verbindungen

Kleinstes Bedienloch nur 6mm

Extrem schneller werkzeugloser Einbau der Beschldge

Stapelbar fiir den Transport trotz eingebautem Verbinder

Hohe Spannkraft von ca. 80 kg fiir das Verleimen von Mébeln in allen Winkeln

Seitliche Schiebetoleranz fir effizienten Einbau mit der Profil-Nutfrasmaschine Zeta P2 oder per CNC-
Maschine
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Anwendungen

Clamex P findet Anwendungen in der Mobelproduktion von Serien sowie von Einzelstiicken, im Innenausbau,
Ladenbau oder Messebau.

Clamex P ist beliebt fiir offene Regale, grosse Mobelstiicke, verwinkelte Theken, als allgemeine Verleimhilfe
und wird oft gewahlt als dsthetische, hochwertige Verbindung von hochwertigen Produkten.

Losbare Verbindungsbeschldge fiir Mébel, Regale, Einbauschranke, Kiichenbau etc.
Verleimhilfe von Gehrungen und ungewéhnlichen Winkeln

Verbindungsbeschlag ftir losbare Elemente im Laden- und Messebau

Kraftvollere Alternative zu Verbindungsbeschlag-Standards

Schneller Prototypenbau vor dem Start einer neuen Maébelserie

Anpassungen und Montagen auf der Baustelle
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