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STIHL Kettensage MS 231 2,0 kW Benzin-2-Takt, Schnittlange 35cm

Technische Daten Lieferumfang
Hubraum 42,6 cm?

Leistung 2/2,7kW/PS
Gewichtca. 4,8 kg
Schalldruckpegel 103-114 dB(A)
Vibrationswert links/rechts 3,9/3,9 m/s?
Leistungsgewicht 2,4 kg/kW
Sagekettenteilung 3/8" P
Sdgekettentyp Picco Micro 3 (PM3)
EAN 795711877569

HAN 11432000217

Ausfiihrliche Beschreibung

Sehr gut geeignet zum Brennholzsdgen. Seitliche Kettenspannung
zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-
Luftfiltersystem fir lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose
Tankverschliisse zum einfachen und sicheren Betanken, sparsamer
2-MIX-Motor.

Seitliche Kettenspannung
Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betatigt. Das verhindert den Kontakt der
Hand mit der scharfen Sdgekette und den Spitzen des Krallenanschlages.

Werkzeuglose Tankverschliisse
Patentierte Spezialverschliisse fiir Kraftstoff- und Oltank. Die Tanks der damit ausgestatteten Motorgerite
lassen sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug 6ffnen und wieder verschlieRen.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung

Das innovative Langzeit-Luftfiltersystem sorgt fir eine erheblich ldngere Filterstandzeit. Denn es entfernt
durch Vorabscheidung grobe Schmutzpartikel und entlastet so den eigentlichen Filter. Sie kénnen Ihre Sdge
im Vergleich zu den Vorgangern doppelt so lange betreiben, ohne den Filter reinigen zu miissen.
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STIHL 2-MIX-Motor
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 %
im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.

STIHL Antivibrationssystem

Starke Vibrationen an den Griffstellen von Motorgeraten kénnen langerfristig zu Durchblutungsstérungen in
Handen und Armen fiihren. STIHL hat deshalb ein hochwertiges Antivibrationssystem entwickelt. Bei
Motorgerdten mit AV-System werden an den Griffstellen die Schwingungen, die vom Motor und dem
Arbeitswerkzeug erzeugt werden, deutlich reduziert.

Einhebelbedienung

Die Funktionen der Maschine, wie Kalt- und Warmstart, Betrieb und Stop, werden (iber einen einzigen Hebel
gesteuert. Das macht die Bedienung besonders komfortabel und sicher, weil die rechte Hand immer am Griff
bleiben kann.

Kompensator

Der STIHL-Kompensator, ein Regelsystem im Vergaser, sorgt dafir, dass trotz zunehmender Verschmutzung
des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualitat und Kraftstoffverbrauch tber einen langeren Zeitraum nahezu
konstant bleiben. Erst wenn ein spirbarer Leistungsabfall eintritt, muss der Luftfilter gereinigt werden. So
sind auch sehr lange Arbeitsintervalle ohne Wartung maglich.

Ematic-System

Das STIHL Ematic System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Fiihrungsschiene, STIHL Oilomatic Sagekette
und mengenregulierbarer oder férderreduzierter Olpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette
bewirkt, dass jeder Tropfen Kettendl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Olverbrauch
kann so um bis zu 50% reduziert werden.

STIHL Vier-Kanal-Technik

Vier Uberstromkandle verwirbeln das Kraftstoff-Luft-Gemisch vor der Ziindung. So wird der Kraftstoff optimal
verbrannt und der Wirkungsgrad des Motors deutlich erhoht. Das Ergebnis: weniger Verbrauch und ein hohes
Drehmoment (iber einen weiten Drehzahlbereich.

Vergaservorwarmung

Auf STIHL Sdgen mit Vergaservorwarmung ist auch in der kalten Jahreszeit Verlass: In der Winter-Einstellung
umstrémt vorgewdrmte Ansaugluft den Vergaser. Dadurch wird ein Vereisen verhindert. Fiir das Umstellen
von Sommer- auf Winterbetrieb gentgt ein einfacher Handgriff.
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Produktdatenblatt

Zubehor

STIHL -

STIHL ===

Picco Micro 3 (PM3) Sdgekette
HAN: 36360000050

Picco Super (PS) Sagekette
HAN: 361700000050

Picco Super 3 (PS3)

HAN: 36160000050

Picco Duro 3 (PD3)

HAN: 36120000050

Rollomatic E Fithrungsschiene
HAN: 30050004809

Rollomatic E Light Fiithrungsschiene
HAN: 30050007409
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