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STIHL Elektro-Kettensdge MSE 190 C-Q 1,9 kW, Schnittldnge 35 cm

Technische Daten Lieferumfang
Leistungsaufnahme 1,9 kW
Nennspannung 230V

Gewicht 4,3 kg
Schalldruckpegel 92-103 dB(A)
Vibrationswert links/rechts 2,9/3,4 m/s?
Kabelldnge 1,8m
Sagekettenteilung 3/8" P
Sdgekettentyp Picco Mirco 3 (PM3)
EAN 795711905613

HAN 12092000005

Ausfiihrliche Beschreibung

Hervorragend zum Bauen und Brennholzsagen. Sehr gqute
Ergonomie flir krafteschonendes Arbeiten, Kettenbremse
QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt
die Sdgekette umgehend zum Stillstand, Softgriff fiir guten Halt
und angenehmes Arbeiten, Uberlastschutz.

Seitliche Kettenspannung
Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betatigt. Das verhindert den Kontakt der
Hand mit der scharfen Sdgekette und den Spitzen des Krallenanschlages.

Kettenbremse QuickStop Super (Q)

Zusatzliches Bremssystem fiir mehr Sicherheit - exklusiv von STIHL. Die Sdgekette stoppt nicht nur bei
ausreichend starkem Ruickschlag oder aktivem Betdtigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim
Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schiitzt
den Anwender.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Krallenanschlag
Sicher und prazise sdgen: Ein Krallenanschlag aus Kunststoff fixiert das Gerat am Holz und ermdglicht so eine
exakte Schnittfuhrung. Ein Metall-Krallenanschlag ist als Zubehor erhaltlich

Uberlastschutz

Bei Uberlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschadigung durch Uberhitzung automatisch ab. Der
rote Uberlastknopf wird ausgeldst. Nach ca. 1 Minute ist der Motor wieder abgekiihlt und die Motorsage kann
wieder in Betrieb genommen werden.

Ergonomischer Softgriff
Das Gerdt liegt dank dem ergonomisch geformten Softgriff im hinteren Griffbereich fest und angenehm in
der Hand.

Transparenter Oltank
Voller Durchblick gegen leere Tanks: Dank des transparenten Tanks behalten Sie den Kettenhaftolstand im
Auge. Kettenhaftol kann schnell und bequem mit dem STIHL Einfillsystem fiir OL befiillt werden.

Werkzeugloser Oltankverschluss
Patentierter Spezialverschluss fir den Oltank. Der Tank ldsst sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne
Werkzeug 6ffnen und schlieRen.

Krallenanschlag
Sicher und prazise sdgen: Ein Krallenanschlag aus Kunststoff fixiert das Gerat am Holz und ermdglicht so eine
exakte Schnittfihrung. Ein Metall-Krallenanschlag ist als Zubehor erhdltlich

STIHL Ematic-System

Das STIHL  Ematic-System  bestent aus  Ematic-Fuhrungsschiene,  Oilomatic-Sagekette  und
mengenregulierbarer oder férdermengenreduzierter Olpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und
Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettendl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der
Olverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.

Zubehor

: o Picco Micro 3 (PM3)
080000000 |\ 36350000050

A Picco Super (PS)
APRPIAG L . 36170000050

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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o . »u Picco Super 3 (PS3)
20 Q cle o
SOPIOW' | .\ 36160000050
Rollomatic E Light Fiihrungsschiene

HAN: 30050007409

STIHL ="

Rollomatic E Fiihrungsschiene
HAN: 30050004809

STIHL -
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