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STIHL KettensageMS 193 T 2-MIX-Motor 1,3 kW

Technische Daten Lieferumfang
Hubraum 30,1cm?
Leistung 1,3/1,8 kW/PS
Gewicht 33kg
Schalldruckpegel 100 dB(A)
Schallleistungspegel 113 dB(A)
Vibrationswert links/rechts 3,1/3,1m/s?
Leistungsgewicht 2,5 kg/kw
Sdgekettenleistung 1/4"P

EAN 886661139286
HAN 11372000217

Ausfiihrliche Beschreibung

-~ Die Universal-Baumpflegesdge von STIHL. Sparsamer 2-MIX-
'mwmﬂ;" Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-
Sagekette fiir einen feinen Schnitt. Diese Baumpflegesage ist
speziell fiir Arbeiten im Baum konzipiert und ist ausschlieBlich in
der Baumpflege anzuwenden. Diese Motorsage ist nur fiir in der Baumpflege geschulte Anwender vorgesehen.

Manuelle Kraftstoffpumpe (Purger)
Mit der manuellen Kraftstoffpumpe ldsst sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fordern. Dadurch
wird nach einer langeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfziige reduziert.

Seitliche Kettenspannung
Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betatigt. Das verhindert den Kontakt der
Hand mit der scharfen Sdgekette und den Spitzen des Krallenanschlages.

Werkzeuglose Tankverschliisse
Patentierte Spezialverschliisse fiir Kraftstoff- und Oltank. Die Tanks der damit ausgestatteten Motorgerite
lassen sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug 6ffnen und wieder verschliessen.

Letzter Stand: 09/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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STIHL 2-MIX-Motor
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 %
im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.

STIHL Antivibrationssystem

Starke Vibrationen an den Griffstellen von Motorgeraten kénnen langerfristig zu Durchblutungsstérungen in
Handen und Armen fihren. STIHL hat deshalb ein hochwertiges Antivibrationssystem entwickelt. Bei
Motorgerdten mit AV-System werden an den Griffstellen die Schwingungen, die vom Motor und dem
Arbeitswerkzeug erzeugt werden, deutlich reduziert.

Ausklappbarer Haken
Der ausklappbare Haken dient als Trageseilbefestigung zum Herunterlassen der Baumpflegesage und zur
Sicherung. ,Versenkt" stort der Haken weder bei der Arbeit noch bei der Aufbewahrung.

Kompensator

Der STIHL-Kompensator, ein Regelsystem im Vergaser, sorgt dafir, dass trotz zunehmender Verschmutzung
des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualitat und Kraftstoffverbrauch Gber einen langeren Zeitraum nahezu
konstant bleiben. Erst wenn ein splrbarer Leistungsabfall eintritt, muss der Luftfilter gereinigt werden. So
sind auch sehr lange Arbeitsintervalle ohne Wartung maglich.

Verliersichere Muttern
Beim Wechseln der Schneidgarnitur konnen die Muttern am Kettenraddeckel nicht mehr verloren gehen.

Ematic-System

Das STIHL Ematic System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Fiihrungsschiene, STIHL Oilomatic Sagekette
und mengenregulierbarer oder férderreduzierter Olpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette
bewirkt, dass jeder Tropfen Kettendl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Olverbrauch
kann so um bis zu 50% reduziert werden.

STIHL Vier-Kanal-Technik

Vier Uberstromkandle verwirbeln das Kraftstoff-Luft-Gemisch vor der Ziindung. So wird der Kraftstoff optimal
verbrannt und der Wirkungsgrad des Motors deutlich erhéht. Das Ergebnis: weniger Verbrauch und ein hohes
Drehmoment tiber einen weiten Drehzahlbereich.
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