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Tormek Steinpraparierer SP-650

Technische Daten Lieferumfang
EAN 2000076155558
HAN 422022
Ausfiihrliche Beschreibung

. Mit dem Tormek Steinprdparierer SP-650 kénnen Sie
die KorngroRBe des Tormek Originalschleifsteins
andern. Die andere Seite des Steinpraparierers dient
zur Erhaltung des Schleifsteins. Sie bringt neue
Schleifkérner an die Oberflache und gewahrleistet so
effektives Schleifen.

Der Tormek Originalschleifstein ist so ausgelegt,
dass seine Eigenschaften mit dem Steinprdparierer
gedndert werden konnen, d.h. vom schnellen Schleifen auf Feinschleifen. Dies hat offensichtliche Vorteile.
Sobald Sie die gewinschte Form auf Ihrem Werkzeug hergestellt haben, z.B. einen MeiRel, kénnen Sie die
Schneide auch feinschleifen, und das mit demselben Schleifstein, derselben Schleifmaschine und denselben
Vorrichtungen und Einstellungen. Sie missen die Ausriistung nicht andern und erhalten so garantiert exakt
den gleichen Schneidenwinkel.

Wechsel auf Feinschliff

Wenn Sie den Stein auf Feinschliff einstellen méchten, driicken Sie einfach die feine Seite des Steinpraparierers
ca. 30 Sekunden lang auf die Oberflache des Steins. Dies verdndert die Funktion der Oberflache des Tormek
Originalschleifsteins (KorngréRe 220), er arbeitet dann wie ein Stein mit Kérnung 1000.

Aktivierung des Schleifsteins

Wenn Sie wieder die urspringliche Kérnung 220 nutzen mdchten, driicken Sie einfach fir ein paar Sekunden
die raue Seite auf den Stein, bis Sie feststellen, dass sich die Oberflache des Steins verandert.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Um den Stein in leistungsfahigem Zustand zu erhalten, verwenden Sie bei Bedarf die raue Seite des
Steinpraparierers. Drucken Sie ihn ca. 30 Sekunden lang fest auf. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt
werden, ohne dass der Schleifstein vorzeitig verschleiRt.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



