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SDB-Nr. : 65663
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Ponal D 4-Hirter iiberarbeitet am: 15.04.2016
Druckdatum: 24.07.2018
Ersetzt Version vom: 07.05.2015

1.1. Produktidentifikator
Ponal D 4-Hirter

Enthilt:
Hexan, 1,6-diisocyanat-, Homopolymer, Polyethylen- Polypropylenglykol mono-Bu-ether- geblockt
Hexamethylendiisocyanat

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Harter

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr, 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4, Notrufnummer
Fiir Notfille steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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2.3. Sonstige Gefahren
Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Zubereitung
Basisstoffe der Zubereitung:
Madifiziertes, aliphatisches Polyisocyanat auf der Basis von Hexamethylendiisocyanat (HDI).

Inhaltsstoffangabe gemiifi CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. Neo.
Hexan, 1,6-diisocyanat-, Homopolymer, 80- 100 % Aquatic Chronic 2
Polyethylen- Polypropylenglykol mono-Bu- H411
ether- geblockt Skin Sens. 1
125252-47-3 H317 ot
Acute Tox. 4
H332

Hexamethylendiisocyanat 212-485-8 0,1-< 03% Acute Tox. 4; Oral
822-06-0 01-2119457571-37 H302
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317
Acute Tox. 1; Einatmen - Dampf
H330
Eye Irrit. 2
H319
STOTSE 3
H335
Skin lrrit. 2
H315

Vollstiindiger Wortlaut der H-Sitze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kénnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrinkte Kleidung weckiseln. Gegebenenfalls Hautarzt
aufsuchen. i
Augenkontakt:

Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiillosung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrichtigung) weiter spiilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen,

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, Trinken von 1-2 Glisern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

4.3. Hinweise auf #rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Puiver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von Isocyanatdimpfen moglich.
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Stickoxide (NOx) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flilssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsraume ausreichend liften.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
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HygienemaBnahmen:

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Hautverschmutzungen mit Pflanzenél entfernen; Hautpflege.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
In geschlossenen, vor Feuchtigkeit geschiitzten Originalgebinden lagern.
Temperaturen zwischen + § °C und + 30 °C
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagem.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Harter

8.1. Zu fiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Gilltig fur
Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe} ppm mg/m® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen

Hexamethylendiisocyanat 0,005 0,035 AGW: =2= TRGS 900

822-06-0

[HEXAMETHYLEN-1,6-DIISOCYANAT]

Hexamethylenditsocyanat Kategorie fiir Kategorie I: Stoffe bei denen | TRGS 900

822-06-0 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung

[HEXAMETHYLEN-1,6-DHSOCYANAT] grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.

Hexamethylendiisocyanat Uberschreitungsfaktor 1 TRGS 900

822-06-0 Stoffe mit Spitzenbegrenzung

[HEXAMETHYLEN-1,6-DHSOCYANAT] und Kurzzeitfaktor aufgelistet.
Die AGW-Werte werden als
Spitzenbegrenzung gegeben.

Biolegischer Grenzwert (BGW):

Inhaltstsoff [Regulierte Parameter | Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt |Konz. Grundlage des [Bemerkung ‘Zusatzinforma(ion

Stoffgruppe] material Grenzwer tes

Hexamethylendiisocyanat Hexamethyle |Kreatinin in Probenahmezeitpunkt: |15 pg/g DE BAT

822-06-0 ndiamin Urin Expositionsende, bzw.

[HEXAMETHYLENDHSOCYA |(nach Schichtende.

NAT] Hydrolyse)

8.2, Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)
Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
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Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstirke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!

Diese sind erhiltlich im Laborfachhandel oder Apotheken. . :

Fiir den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitritkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 30 Minuten i

Materialstirke > 0,4 mm

Fiir den lingeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kilrzer sein konnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestiindigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepritft
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betricblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.
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Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.

Der Augenschutz solite konform zur EN 166 sein.

Kormperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14505 fiir Flisssigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stdube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschitzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschitzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu

den maBgeblichen EU-Standards sein.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Flitssigkeit
klar
farblos

Geruch geruchlos
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt 210-220 °C (410 - 428 °F); keine Methode
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte 1,14 - 1,18 g/fem3

(23°C(73.4°F))
Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositit 2.800 - 4.000 mPa.s

(Brookfield; 20 °C (68 °F))
Viskositat (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Léslichkeit qualitativ Reaktion mit Wasser: Wirmeentwicklung.

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen

untere 0,9 %(V)

obere 9,5 %(V)

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte

Oxidierende Eigenschafien

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorbanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10.1. Reaktivitit

Druckaufbau in verschlossenem Gefiiss
Reaktion mit Wasser, Alkoholen, Aminen.
Reaktion mit Wasser, Entwicklung von CO2

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemiiBer Verwendung.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Siche Abschnitt Reaktivitit

10.6. Gefiihrliche Zersetzungsprodukte
Bei hoheren Temperaturen Abspaltung von Isocyanat moglich.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fixr
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordmmg (EG) Nr. 1272/2008, eingestufi. Relevante verfiighare
Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestelit.
Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, soliten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.

Kreuzreaktionen mit anderen Isocyanat-Verbindungen moglich.

Sensibilisierung:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Akute orale Toxizitit:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. d
Hexan, 1,6-diisocyanat-, | LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykot
mono-Bu-ether- geblockt
125252-47-3
Hexamethylendiisocyanat | LD50 959 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
822-06-0 Oral Toxicity)
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Akute inhalative Toxizitit:

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Aufnahmeweg

Expositio

Spezies

Methede

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-ether- geblockt
125252-47-3

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-ether- geblockt
125252-47-3
Hexamethylendiisocyanat
822-06-0

toxicity
estimate
(ATE)

Akute dermale Toxizitit:

Acute 1,5 mg/l Aerosol

LCs0 >0,39 mg/l Staub

LC50 0,124 mg/l Dampf

Ratte

Ratte

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Aufnshmeweg

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-ether- geblockt

leicht reizend

125252-47-3

Kaninchen

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal kritation / Corrosion)

Schwere Augenschidigung/-reizung:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methede

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-cther- geblockt
125252-47-3

leicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisierung der At

emwege/Haut:

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Testtyp

Spezies

Methode

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-ether- geblockt
12525247-3

sensibilisierend

Meerschw
einchen
Maximier
ungstest

Meerschwei
nchen

OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

Keimzell-Mutagenitiit:

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Studientyp /

Metabolische
Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit

Spezies

Methode

Hexan, 1,6-diisocyanat-,
Homopolymer,
Polyethylen-
Polypropylenglykol
mono-Bu-ether- geblockt
125252-47-3

negativ

bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)
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Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiighare
Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit

Okotoxizitit:
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der [Expesition Spezies Methede
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitiit
Hexamethylendiisocyanat LC50 > 82,8 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
822-06-0 Danio rerio) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Hexamethylendiisocyanat EC50 > 89,2 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
822060 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Hexamethylendiisocyanat EC50 >77.4 mgt Algae 72h | Scenedesmus subspicatus (new | OECD Guideline
822-06-0 name: Desmodesmus 201 (Alga, Growth
subspicatus) Inhibition Test)
Hexamethylendiisocyanat EC50 842 mg/l Bacteria OECD Guideline
822-06-0 209 (Activated
Sludge, Respiratio
Inhibition Test) llI

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gefiihrliche Inhaltssteffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Hexamethylendiisocyanat acrob 42% OECD Guideline 301 F (Ready
822-06-0 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitiit im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefiihrliche Inhaltsstoffe PBT/vPvB

CAS-Nr.

Hexamethylendiisocyanat Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
822-06-0 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

08 05 01 Isocyanatabfille



843 21504 46/47

0000 po0S/ HENSDBO0174610561 // 170300 *

SDB-Nr.: 65663 V005.0 Ponal D 4-Hirter Seite 9 von 10

14.1.

14.2

14.3.

144.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut i Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, [ATA-DGR
Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Massengutbeférderung gemif Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemif IBC-Code

Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK:

1, schwach wassergefihrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel

BG-Vorschrifien, -Regeln, -Infos:

BG-Merkblatt: BGI 524 Gefahrstoffe ; Polyurethan-Herstellung und
Verarbeitung / [socyanate (M 044)

Lagerklasse gemaB TRGS 510: 10
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Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefuhrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen,

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichem.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.

|



