Sicherheitsdatenblatt gemdR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Seite | von 9

SDB-Nr. : 41550
V0023

Ponal Super 3 Wasserfest tiberarbeitet am: 10.08.2017
Druckdatum: 05.10.2018

Ersetzt Version vom: 04.03.2015

1.1. Produktidentifikator
Ponal Super 3 Wasserfest

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Holzklebstoff Dispersion

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf

608 12401 4/13

Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Thnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung,

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.
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2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (CLP):

Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2, Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

— Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweis: P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweis: P280 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Priivention

Sicherheitshinweis: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

Reaktion mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung,
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Dispersionsklebstoff, wissrig

Basisstoffe der Zubereitung:
Polyvinylacetat-Dispersion

Inhaltsstoffangabe gemifi CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Aluminiumchlorid, basisch 2154772 1-< 3% Eye Dam. 1
1327419 01-2119531563-43 H318
Met. Corr. 1
H290

Vollstindiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kinnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt:
Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiillésung (mind. S Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrichtigung) weiter spiilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glisern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.
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4.3, Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

5.1. Laschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekiimpfung
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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6.2, Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fliissigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sigemeh!) aufnechmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten
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7.1. Schutzimafinahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsrdume ausreichend liiften.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemaBnahmen:
a— Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beritcksichtigung von Unvertriglichkeiten
In geschlossenen Originalgebinden lagern.

Kiih! und trocken lagern.

Temperaturen zwischen 0 °C und + 30 °C

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagemn.

7.3. Spezifische Endanwendungen
- Holzklebstoff Dispersion
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8.1, Zn iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Giiltig fiir
Deutschland
Inhaltstsoff |Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m’ Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
2-2-Butoxyethoxy)ethylacetat 10 67 AGW: 15 TRGS 900
124-174 Falls die AGW- und BGW-
[2-(2- Werte eingehalten werden,
BUTOXYETHOXY)ETHYLACETAT] sollte keine Fruchtschidigung
S A T N ... |vorliegen (siche Nummer2.7). {
2+2-Butoxyethoxy)ethylacetat Kategorie fiir Kategorie I: Stoffe bei denen | TRGS 900
124-174 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung
[2-(2- grenzwertbestimmend ist oder
BUTOXYETHOXY)ETHYLACETAT] atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Name aus Liste Umweltkompa |Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/l ppm mg/kg andere
Aluminiumchlorid, basisch Siisswasser 0,0003
1327-41-9 mg/l
Aluminiumchlorid, basisch Salzwasser 0,00003
1327-41-9 mg/l
Aluminiumchlorid, basisch Wasser 20 mg/1
1327-41-9 (zeitweilige
Freisetzung)
Derived No-Effect Level (DNEL):
Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Exposition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer
Aluminiumchlorid, basisch Arbeitnehmer |Inhalation |Langfristige 20,2 mg/m3
1327-41-9 Exposition -
systemische
Effekte
Aluminiumchlorid, basisch Breite oral Langfristige 3,4 mg/kg
1327-41-9 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Biologischer Grenzwert (BGW):
Inhaltstsoff [Regulierte Parameter | Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt |Konz. Grundlage des |Bemerkung {Zusatzinformation
Stofigruppe] material Grenzwertes
Aluminiumchlorid, basisch Aluminium | Urin Probenahmezeitpunkt: {200 pg/l DE BAT
1327-41-9 Expositionsende, bzw.
[ALUMINIUM]} Schichtende.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
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Handschutz:

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitritkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 60 Minuten

Materialstirke > 0,1 mm

Fiir den ldngeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein konnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestindigkeit, Produktvertriglichkeit, Antistatik etc.) gepriift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schliefende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Korperschutz:

Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fitr Staube sein.

Hinweise zu persénlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
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Risikoabschétzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die Srtlichen Gegebenbeiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu

den maBgeblichen EU-Standards sein.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Fliissigkeit

freiflieBend

weifl
Geruch geringer

Eigengeruch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert 28-36

(20 °C (68 °F))
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Relative Dampfdichte: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte 1,06 - 1,10 g/em3
(20 °C (68 °F))

Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Loslichkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Léslichkeit qualitativ mischbar

(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositit 9.000 - 15.000 mPa.s

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F))
Viskositit (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10.1. Reaktivitit
Keine bekannt bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemifier Verwendung.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine bei bestimmungsgem#Ber Verwendung.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fitr
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiigbare
Informationen zu Gesundheits- und kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Akute orale Toxizitit:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Aluminiumchlornd, LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
basisch Oral Toxicity)

1327-41-9

Akute dermale Toxizitiit:

Gefihrliche [nhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Aluminiumchlorid, LD50 >2.000 mg/kg | dermal Ratte Hoechst Test
basisch

1327-41-9

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Gefithrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdaver

Aluminiumchlorid, nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute
basisch Dermal hritation / Corrosion)
1327-41-9
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Schwere Augenschiidigung/-reizung:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio

Spezies Methede

Aluminiumchlorid,
basisch
1327-41-9

stark #tzend

nicht spezifiziert

Aluminiumchlorid,
basisch
1327-41-9

leicht reizend

Kaninchen | nicht spezifiziert

Aluminiumchlorid,
basisch
1327-41-9

Category 1 (irreversible effects on the eye)

Kaninchen | nicht spezifiziert

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische firr jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiigbare

Informationen zu Gesundheits- und skologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der [Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitit
Aluminiumchlorid, basisch LC50 > 1.000 mg/l Fish 96h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
1327-41-9 Danio rerio) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Aluminiumchlorid, basisch EC50 98 mg/l Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
1327419 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Aluminiumchlorid, basisch EC50 1,5-2mg/l Algae 96h Scenedesmus quadricauda OECD Guideline
1327-41-9 ) 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2, Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitit im Boden
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | LogPow [Biokonzentrations Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Aluminiumchlorid, basisch <3 nicht spezifiziert
1327419

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

PBT/vPvB

Aluminiumchlorid, basisch
1327-41-9

Erfilllt micht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behordlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

080409

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5,

14.6.

14.7.

UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Ordnungsgemifle UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Massengutbeférderung gemifB Anhang II des MARPOL-[bereinkommens und gemifi IBC-Code

Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %

(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

CH)

15.2. Stoffsicherheitsheurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefithrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
WGK: WGK = 1, schwach wassergefihrdendes Gemisch. Einstufung nach der

Mischungsregel gemif Anhang 1, Nummer 5.2 der AwSV vom 18. April 2017.

Lagerklasse gemiB TRGS 510: 10
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Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefithrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



