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GORI 88 Compact-Holzfarbe 0,75 |

Technische Daten
Dichte

Farbe

Inhalt

Viskositat
Glanzgrad

EAN

HAN

Lieferumfang
1,03 g/ml

0,751
Fliissig
Seidengldnzend

Ausfiihrliche Beschreibung
Fir perfekte, seidengldnzende Holzoberflachen innen und aussen.

Die wasserbasierte Fenster-und Innenlasur Lasur GORI 83 ist optimal auf
die Renovierung von industriell beschichteten Holzfenstern abgestimmt.
Dank einer schnellen Trocknungszeit konnen Fenster schon nach 4 bis 6
Stunden angekippt und nach 24 Stunden komplett geschlossen werden.
Sie ist zudem perfekt fiir den Innenbereich geeignet d.h. gesundheitlich
unbedenklich, geruchsarm und schnelltrocknend.

GORI 83 (iberzeugt durch einfache Verarbeitung, ein schénes,
einheitliches Oberflachenbild mit hoher Transparenz und einen effektiven
Langzeitschutz.

Wasserbasierte, seidenglanzende™ Lasur

Gesundheitlich unbedenklich
Geruchsarm

Fur Spielzeug geeignet, nach Trocknung des Anstrichs gemaRB EN 71, Teil 3

Hohe UV Bestandigkeit

In 8 Ready-Mix-Farbtdnen erhaltlich und zudem vor Ort individuell in groRer Farbtonvielfalt ténbar
er Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verandern.
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Standard Ready-Mix-Farbtone**

. Eiche Hell . Eiche . Kastanie
. Kiefer . BurmaTeak . Mahagoni
. Nussbaum . Palisander . Ebenholz
. Treibholz :: Farblos Kalkweiss

**Farbtone konnen von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhangig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Trockenschichtdicke.
Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.
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