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TEKNOS ANTISTAIN AQUA 2901-52 Holzisoliergrund 20 |

Technische Daten Lieferumfang
Farbe weil
flichtige organische Verb. (VOC)

Ausfiihrliche Beschreibung
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P e v ANTISTAN AQUA 2901 st eine industrielle

wasserverdinnbare  Grundierung ~ fir  Holz  im
AuBenbereich, sowie Fenster und Taren.

v' ANTISTAIN AQUA 2901 reduziert die durch Tannine
verursachte Oberflachenverfarbung bei Laubhdlzern.

v Empfohlene Schichtstarke: Wird durch 2 x Fluten erzielt:

Q 125-175 pm nass
B ’ v' Trocknungszeit - forcierte Trocknung: Bei forcierter

Trocknung in speziellen Trockendfen lasst sich die
Trockenzeit reduzieren. Die Trockenzeiten kénnen
abhdngig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Luftaustausch und Schichtdicke variieren.

v Verdiinnung: Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert,
kann jedoch mit Wasser verdiinnt werden.

v Reinigung: Ausrtstung mit Wasser reinigen.

Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



