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PETEC POWER Stahl Epoxyd-Knetmasse 50 ¢

Technische Daten Lieferumfang

Basis Epoxidharz GebindegroRe 50 g SB-Karte
Farbe grau

Tropfzeit/Verarbeitungszeit 4 Minuten

Handfestigkeit (bei +22°) 10 Minuten

Aushartung (bei +22°C): 30 Minuten

Temperaturbestandigkeit -50°C bis +260°C

EAN 2000077890601

HAN 97450

Ausfiihrliche Beschreibung

PETEG

vmmnuucsrzcmux Schnellhdrtende 2-Komponenten-Knetmasse zum Reparieren, Verkleben und Fillen.

JER
ST&HE v’ universell einsetzbar im Innen- und AuRenbereich

cnammsommeense. ¥ €INFACNE Anwendung durch ausgezeichnete Haftung

SEEEEEEL | oyirom hohe Festigkeit

i v’ schnelle Aushdrtung, auch unter Wasser

v nicht rostend

v" nachbearbeitbar, z. B. Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden, Sdgen und Lackieren

v’ bestandig gegen Wasser, Salzwasser, O, Kraftstoff u. viele Chemikalien

Einsatzbereich:

Zum Verkleben, Fiillen, Dichten von Rissen, Lochern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen. Zur
Reparatur und Rekonstruierung von Metall (Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen
u.v.m.), Keramik-, Beton-, Holz- u. Kunststoffteilen. Fir schnelle, dauerhafte Reparaturen, z. B.: Olwanne, Tank,
Auspuff, Kithler, Rohre, Gewinde, Behalter, Dachrinne, Karosserie- u. Blechteile.
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