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Hesse Lignal Hydro Isolierfiiller HP 6645-9343

Technische Daten

Aussehen deckend Anzahl Schichten (max) 3

Dichte Serie kg/I 1.368 Menge pro Schicht (min) 120 g/m?

Lieferform flissig Menge pro Schicht (max) 300 g/m?
NfA Serie % 62 Gesamtauftragsmenge 600 g/m?
VOCEU % 582% Trocknung 5h/20°C

GebindegroRe 5kg, 25 kg

Ausfiihrliche Beschreibung

Einkomponenten HYDRO  Grundierung,  wasserverdinnbar,
pigmentiert, thixotrop eingestellt, maschinenschleifbar und sehr
fillig. Fillgrund fir geschlossenporige Lackaufbauten mit gutem
Stand an senkrechten Flachen. Frei von Methylpyrrolidon. HP
6645-9343 ist in Verbindung mit HB 65285-(Farbton) als
schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 eingestuft.
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Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau fir den Wohnbereich auf
verschiedensten Holzarten, Grundierfolien und MDF, auch MDF-
Kanten. Fir Mdbeloberflichen im gesamten Innenausbau; fur
Treppen, Tiren, Leisten etc.
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