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Hesse Lignal Lasurlack Konzentrat ZD 1-18 Macoree

Technische Daten Lieferumfang
Inhalt 1Liter

Farbe Macoree

EAN 2000078118247

HAN ZD1-18_1Liter

Ausfiihrliche Beschreibung

Lasurlack Farbkonzentrate sind gebrauchsfertige,
lichtbestandige, Spezialfarbstoffe und -Pigmente in Losemittel.

Einsatzgebiet

Durch Abfdarbung von Losemittellacken werden brillante
Lasurfarbtone erzielt. Alternativ zur Antikbehandlung von
Mébeln durch Schattieren/Patinieren und zum Ausgleichen von
Farbunterschieden.

Verarbeitung

Verwendung als Lasurlack: 2- 4 % Konzentrat dem gewdhlten
farblosen Nitrocellulose- oder Polyurethanlack zusetzen und gleichmaRig auf zuvor grundierten und
geschliffenen Trager aufspritzen.

Verwendung als Patina: Farbkonzentrat nach dem Schleifen des letzten Grundauftrages in Patiniertechnik
auftragen. Spritzabstand und Patiniertechnik mit Breit- oder Rundstrahleinstellung sind Erfahrungssache.

Danach bitte mit Losemittel-Lacksystemen im gew(inschten Glanzgrad ablackieren.

Wichtige Hinweise

Die Auftragsmenge von Lasurlacke Farbkonzentraten differiert je nach gewinschtem Effekt. Vor der
Verarbeitung ist immer griindlich aufzuriihren bzw. aufzuschitteln. Die Konzentrate sind in jedem Verhaltnis
untereinander mischbar.

Letzter Stand: 11/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



