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Fischer Montagemértel 300 T (D)

Technische Daten Lieferumfang

Gewicht 0,632 kg 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer
EAN 4048962162950

HAN 519557

. Ausfiihrliche Beschreibung

r— Der Montagemortel ist fur Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und
fischere

NTAGE gerissenem Beton zugelassen. Der Zementanteil im Montagemaortel sorgt fir eine gute

MGRTrEL Temperaturbestdandigkeit von -40°C bis +80°C. Das Zubehdrsortiment ist optimal
300

vLEsTeR-uORTa abgestimmt auf den Montagemaértel und steigert die groRe Flexibilitat des Systems fir ein

Seton

breites Anwendungsfeld. Der Montagemortel 150 C und 300 T lasst sich ohne

. Spezialwerkzeug mit einem handelstiblichen Silikonauspressgerat verarbeiten.

Funktionsweise

v Der Montagemortel ist ein 2K-Injektionsmértel auf Vinylester-Hybrid-Basis.

v Harz und Harter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim
Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert.

v Die Injektionskartuschen konnen mit den fischer Auspressgerdten kraftschonend

und schnell verarbeitet werden.

v Angebrochene Kartuschen kdénnen durch Statikmischerwechsel wiederverwendet
werden.

Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Zugelassen fiir: Beton (20/25 bis (50/60, gerissen und
ungerissen, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Kalksand-
Vollstein, Vollziegel, Porenbeton, Beton (12/15

Wichtigste Daten

v" Hohe Flexibilitat durch abgestimmte Systemkomponenten.

v" Zugelassen fiir Beton und Mauerwerk.

v" Verarbeitung mit handelsiblicher Dichtstoff-Auspresspistole.

v' Spreizdruckfreie Befestigung fiir geringe Rand- und Achsabstande.
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