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Fischer Highbond-Spezialmértel FIS HB 345 S

Technische Daten
Gewicht

EAN
HAN

Funktionsweise

Lieferumfang
0,715 kg 1Kartusche 360 ml, 2 x FIS MR
4048962159257
519125

Ausfiihrliche Beschreibung

Das Highbond-System FHB Il erreicht hdchste Lastwerte in gerissenem Beton.
Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten
bendétigt. Der Injektionsmortel FIS HB und die Patrone FHB II-P/PF HIGH SPEED
haben die gleiche Leistungsfahigkeit und kénnen jeweils mit der Ankerstange
FHB 1I-A'S (Kurzversion) oder L (Langversion) verarbeitet werden. Somit kann je
nach Bedarf die wirtschaftlichste Losung eingesetzt werden. Die groRe
Gebindeform des Injektionsmértels FIS HB ist optimal fiir die Serienmontage
geeignet. Die vorportionierte Mortelpatrone FHB II-P/PF HIGH SPEED ist die
wirtschaftliche Lésung fir Einzelanwendungen oder unter Wasser. Eine
Bohrlochreinigung ist bei der Verarbeitung mit Patrone nicht erforderlich. Die
spezielle Rezeptur der FHB II-PF HIGH SPEED Patrone sorgt fiir eine besonders
schnelle Aushdrtung und erméglicht eine Montage ohne Wartezeiten.

v" Der FHB Il ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbundanker fiir die Vorsteck- und Durchsteckmontage.
v" Die Ankerstange kann wahlweise mit Highbond-Spezialmértel FIS HB oder Patrone FHB [I-P / FHB II-PF

HIGH

v" SPEED gesetzt werden und wird vollflachig im Bohrloch verklebt.
v" Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstangen in die Mértelschale gezogen,

die sich

v gegen die Bohrlochwand verspannt.
v" Der styrolfreie Vinylester-Mortel dichtet das Bohrloch vollstandig ab.
v" Bei Verwendung der Mortelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend

gesetzt. Dazu

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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v’ das Setzwerkzeug RA-SDS, Art. Nr. 62420, verwenden.

Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Zugelassen fiir: Beton (20/25 bis (50/60, gerissen und
ungerissen, Beton (12/15

Wichtigste Daten

v" Hochste Lastwerte in gerissenem Beton. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte notwendig.

v'|deal fiir Serienmontage.

v" Flexibel einzusetzen fir alle Langen und Durchmesser der Highbond-Ankerstangen. Das reduziert die
Komplexitat.

v" ETA-Zulassung fir gerissenen Beton.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



