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Fischer Montagemdértel 300 T Eimer mit 20 Kartuschen

Technische Daten Lieferumfang
Gewicht 0,715 kg
EAN 4048962178753
HAN 522236
. Ausfiihrliche Beschreibung
o

nisehert  Der fischer Montagemartel 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Harter
"o werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemértel
lasst sich besonders wirtschaftlich mit einer handelstblichen Dichtstoff-Auspresspistole
verarbeiten. Angebrochene Kartuschen kdnnen mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet
werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A,
Innengewindeankern und Injektions-Ankerhilsen fiir Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele

Anwendungsmaglichkeiten im Innen- und Auenbereich.
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Funktionsweise

v" Der Montagemdrtel ist ein 2K-Injektionsmortel auf Vinylester-Hybrid-Basis.

v" Harz und Harter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im
Statikmischer vermischt und aktiviert.

Die Injektionskartuschen kénnen mit den fischer Auspressgeraten kraftschonend und schnell verarbeitet

werden.
Angebrochene Kartuschen kdnnen durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
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Baustoffe Zugelassen fiir Verankerungen in: Zugelassen fiir: Beton (20/25 bis (50/60, gerissen und
ungerissen, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Kalksand-
Vollstein, Vollziegel, Porenbeton

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



