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GANZ SICHER

Produktdatenblatt

Fischer Bolzenanker FAZ 11 12/10

Technische Daten

ETA-Zulassung
ICC-Zulassung

Seismic-Zulassung
Bohrernenndurchmesser
Min. Bohrlochtiefe

Diibellange
Gewinde

Verankerungstiefe (standard)
Max. Anbauteildicke (standard)
Verankerungstiefe (reduziert)
Anbauteildicke (reduziert)

Schliisselweite
Gewicht

EAN

HAN

relevant
relevant
a/Q

12 mm

100 mm

110 mm

M 12 x 61 mm
70 mm

10 mm

50 mm

30 mm

19 mm

2,064 kg
4006209954195
095419
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Lieferumfang

Ausfiihrliche Beschreibung

Zulassungen abgedeckt.

Funktionsweise

Der FAZ Il verfigt Giber zwei Verankerungstiefen (standard
und reduziert). Die reduzierte Verankerungstiefe

ermdglicht deutlich geringere Bohrlochtiefen und sorgt so
fir eine spirbar schnellere Montage. Der bewdhrte
Spreizclip erméglicht hochste Tragfdhigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere
Ankerplatten bendtigt. Wenige Hammerschldge und der minimale Anzugsschlupf sorgen fiir einen geftihlt
einfachen und komfortablen Setzvorgang. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit
und hdchste Leistungsfahigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 + (2) sind durch diese

v" Der FAZ Il ist geeignet fiir die Vor- und Durchsteckmontage und auch optimal fiir Abstandsmontagen.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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v Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen
die Bohrlochwand.
v" Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

Baustoffe
Beton C20/25 bis (50/60, gerissen und ungerissen, Beton (12/15, Naturstein mit dichtem Gefuige

Wichtigste Daten

v Ein Anker - zwei Verankerungstiefen: Reduzierte Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten beim Bohren.

v Mit Spreizclip fur héchste Tagfdhigkeit: Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere
Ankerplatten benétigt. Das spart Zeit und Kosten.

v -Minimaler Anzugsschlupf: Einfache Montage reduziert Zeit- und Kraftaufwand.

v -Mit Zulassung fir gerissenen Beton und Brandpriifung: maximale Sicherheit.

Letzter Stand: 10/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



