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ASSA ABLOY RWS Tiirterminal AP griin mit Zylinder

Technische Daten Lieferumfang
Versorgungsspannung 230 V AC (+10%/-15%)
Betriebsnennspannung 24V DC
Eingangsspannung 230 VAC
Gesamtstromverbrauch 015A

Max. Ausgangsstrom 032A
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
Schutzart IP 30

HXBXT 249x92x98 mm

EAN 4042203137448

HAN 1338-20----- F90

Ausfiihrliche Beschreibung

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und
Rettungswegen zugelassen gem. EItVTR

v'Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder
Schutzhaube

v’ Integrierte optische Tiirzustandsanzeige (griin / rot / gelb) fiir entriegelt / verriegelt
/ Alarm,

v"Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)

v"Alarmsignal und Sabotagekontakt;

v’ Schliisseltaster zur Tirsteuerung

v"Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schliissel

v Einstellbare Zeitabldufe fir Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit

v’ Uberwachung der Tiirdffenungszeit bei Kurzzeitentriegelung

v TS-Busschnittstelle fiir den parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und
OPC Server

v Anschliisse: Schraubklemmen

Letzter Stand: 10/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



