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Außenjalousien und Rollladen
Einzigartige Lichtakzente und 
ein echtes Wohlfühlklima für Ihr Zuhause



Fenster-System-Außenjalousien
Perfekte Wärmedämmung garantiert

Fenster-System-Außenjalousien lassen sich unauffällig oder als sichtbares Element in die 
Fassade integrieren. Da sich die Anlagen nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) 
einfügen, erfüllen diese Außenjalousien problemlos die kontinuierlich steigenden Wärme-
schutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Außenjalousien mit 
filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

Vorteile
•	� Verdeckte oder sichtbare  

Integration in die Fassade
•	� Ideal als Gestaltungselement  

einsetzbar
•	� Keine zusätzliche Blendenbefestigung not-

wendig – Vermeidung von Wärmebrücken
•	� Frontseitig vollständig  

einputzbare Führungsprofile

Produktdetails 
•	� max. Breite*: 4.000 mm
•	� max. Höhe*: 4.000 mm
•	� max. Fläche*: 16 m²Lamellengeometrien:  

Randgebördelt 80 S mm,  
Flachlamellen 80 mm,  
Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm

•	� Antrieb: Motor
•	� Anwendungsbereiche: Neubau, Renovierung

Brillante Extras 
•	� Technologie ProVisio
•	� Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
•	� EasyClean-Beschichtung
•	� Schneller Terrassenmotor
•	� Integrierter Insektenschutz
•	� slowturn

Fenster-System-Außenjalousie P mit 
Blende in Unterputzausführung

1   Blende    2   Seitliche Führung    3   Lamellen     4   Leiterkordel     5   Unterschiene

Fenster-System-Außenjalousie E 
mit sichtbarer Blende und Seilführung
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Vorbau-Außenjalousien
Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollladen

Sie möchten eine ansprechende Fassadenoptik mit perfekter Tageslichtnutzung verbinden? 
Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden 
eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb 
gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzu-
fuhr sind hierfür nicht notwendig.

Vorteile
•	� In Einbau und Optik kompatibel zu Vor-

bau-Rollladen
•	� Keine zusätzliche Kastenbefestigung not-

wendig – Vermeidung von Wärmebrücken
•	� Ideal als Gestaltungselement einsetzbar.

Produktdetails 
•	� max. Breite*: 4.000 mm
•	� max. Höhe*: 4.000 mm
•	� max. Fläche*: 16 m²
•	� Lamellenformen:  

Randgebördelt 80 S mm,  
Flachlamellen 80 mm,  
Abdunkelungslamellen 73 mm

•	� Antrieb: Motor oder Kurbel
•	� Anwendungsbereiche:  

Neubau, Renovierung
	

Brillante Extras 
•	 Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
•	 EasyClean-Beschichtung
•	 Schneller Terrassenmotor
•	 Integrierter Insektenschutz
•	 slowturn

1   Kasten    2   Führungsprofil    3   Lamellen     4   Leiterkordel     
5   Unterschiene    6   Integrierter Insektenschutz

2
3

4

5

6

1

2

3
4

5

1

(*Typen- und ausstattungsabhängig)

(*Typen- und ausstattungsabhängig)



Neubau-Aufsetz-Außenjalousien
Optimal bei Neubau und Sanierung

WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. 
Dabei integrieren sie sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WARE-
MA Neubau-Aufsetz-Rollladen kombinieren. Ein patentiertes Führungsprofil zur Unterputz-
montage ist optional erhältlich: Im Bereich zwischen Fenster und Führungsprofil ist hier eine 
Putzträgerplatte gleich integriert. So werden die hochgefahrenen Außenjalousien nahezu 
unsichtbar.

Vorteile
•	� Unauffällige Integration in die Fassade
•	� Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
•	� Führungsprofile frontseitig einputzbar

Produktdetails 
•	� max. Breite* 4.000 mm
•	� max. Höhe* 4.000 mm
•	� max. Fläche* 16 m²
•	� Lamellen:  

Randgebördelt 80 S mm,  
Flachlamellen 80 mm,  
Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm

•	� Antrieb: Motor
•	� Anwendungsbereiche:  

Neubau, Renovierung,  
auf dem Fensterrahmen,  
in der Laibung, Klinker-Fassade

Brillante Extras 
•	� Technologie ProVisio
•	� Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
•	� EasyClean-Beschichtung
•	� Schneller Terrassenmotor
•	� Integrierter Insektenschutz
•	� slowturn

1   Kasten    2   Führungsprofil    3   Unterschiene     4   Aufzugsband     5   Leiterkordel     5   Lamellen
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Fenster-Markise mit ZIP-Führung
Windstabiler Größenprofi

Fenster-Markisen mit ZIP-Führung von WAREMA verschatten große Glasflächen und sind 
dabei ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschie-
ne seitliche Lichteinfälle. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungs-
schiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäude-Fassade.

Vorteile
•	� Hohe Windstabilität bis zu einer max. 

Windgeschwindigkeit von 24 m/s 
•	� Kein Lichteinfall zwischen  

Führungsschiene und Behang
•	� Maximaler Behangschutz dank  

elektronischem Spezialantrieb 
•	� Blende und Führungsschienen können 

teilweise eingeputzt werden
•	� Flexibler Einsatz im Objekt- und  

Wohnungsbau an senkrechten  
Fassaden oder Lochfenstern

Produktdetails 
•	� max. Breite*: 6.000 mm
•	� max. Höhe*: 6.000 mm
•	� Führung*: Mit ZIP (Reißverschluss)  

direkt in der Führungsschiene
•	� Montage: Mit oder ohne Abstand  

zur Fassade oder Fensterrahmen
•	� Antrieb: Motor, optional Funkmotor
•	� Blenden: Halbrund, rund und eckig,  

verschiedene Größen
•	� Bespannung: Screen, Soltis 92, Acryl 

Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl 
Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA 
SecuTex-Gewebe A2

	

Brillante Extras 
•	 Sichtfenster aus PVC-Folie
•	� Ecklösung für Ganzglasecken ohne  

störende Führungsschiene im Eckbereich

1   Blende    2   Bespannung    3   Seitliche Führung     4   Führungsschienenhalter    5   Fallprofil

1

2
1

2

3

4

5

(*Typen- und ausstattungsabhängig)
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Neubau-Aufsetz-Rollladen
Ideal für Neubau, Renovierung und Sanierung

Mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten bieten Neubau-Aufsatz-Rollladen 
bei Neubau oder Ge- bäudesanierung eine effektive Lösung. Die flexible Fensteranbin-
dung durch das neue, optionale Clipsystem, Verstärkungen des Fensterrahmenprofils und 
Varianten zur Optimierung der Statik bieten neue und innovative Möglichkeiten. Die Kästen 
der Neubau-Aufsetz-Rollladen sind sowohl für Mauerwerks- als auch für Klinkerfassa- den 
lieferbar.

Vorteile
•	� Perfekte Integration in die Fassade
•	� Wirtschaftliche Montage, da Einbau  

gemeinsam mit dem Fenster
•	� Revision innen oder außen möglich
•	� Hervorragende Dämmeigenschaften
•	� Keine Sturzausbildung über dem  

Fenster notwendig
•	 Kombination mit Neubau-Aufsetz- 
	 Außenjalousien möglich

Produktdetails 
•	� max. Breite*: 3.500 mm´
•	� max. Höhe*: 3.500 mm
•	� max. Fläche*: 10 m²
•	� Antrieb: Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
•	� Rollladenpanzer: Aluminium oder Kunststoff
•	� Kasten: Für Wandstärken von 240, 300 und 

365 mm, lieferbar für Klinker- oder Mauer-
werksfassaden

•	� Anwendungsbereiche: Neubau, Renovie-
rung, bei Austausch der Fenster

•	� Montage: Gemeinsam mit dem Fenster
•	� Ausstattungsextras*: Statikkonsolen, 

Integration von Lüftungselementen

Brillante Extras 
•	� Fensteranbindung auf Wunsch optional 

über Clipbefestigung
•	� Integrierte Absturzssicherung VisioNeo
•	� WAREMA SecuKit
•	� Integrierter Insektenschutz

Revision außen

Mauerwerk mit 
Insektenschutz

Mauerwerk mit 
Insektenschutz

Klinker
ausführung

Klinker
ausführung

1   Kasten    2   Welle    3   Rollladenpanzer     4   Insektenschutz-Rollo (optional)     
5   Endschiene     6   Insektenschutz-Griffleiste    7  Führungsschiene

Revision innen
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Vorbau-Rollladen
Individuelle Gestaltungsvielfalt

WAREMA Vorbau-Rollladen verleihen Ihrer Gebäudefassade zusätzlich einen individuellen 
Charakter. Aus vier Kastenformen kann entsprechend der hauseigenen Architektur aus-
gewählt werden: Eckig, halbrund, quadratisch oder eingeputzt. Eine perfekte Kombination 
aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.

Vorteile
•	� Keine Probleme mit Wärmebrücken  

und Schalldämmwerten durch  
außenliegenden Rollladenkasten

•	� Viele Möglichkeiten zur individuellen Ge-
staltung

•	� Perfekte Kombination mit  
Vorbau-Außenjalousie durch identische 
Kastenformen möglich

•	� Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der 
Fenster einsetzbar

•	� Unabhängig von der Bauweise des Ge-
bäudes einsetzbar

Produktdetails 
•	� max. Breite*: 3.500 mm
•	� max. Höhe*: 3.500 mm
•	� max. Fläche*: 10 m²
•	� Antrieb: Gurt, Kurbel, Schnur, Motor,  

Funkmotor, optional Solar-Antrieb
•	� Rollladenpanzer: Aluminium  

oder Kunststoff
•	� Anwendungsbereiche: Neubau,  

Renovierung
•	� Ausstattungsextras*: Minimax-Führungs-

schiene, Sturzdämmung, Führungsschiene 
mit integrierter Dämmung, Aussteller, 
Sicherheitspaket

	

Brillante Extras 
•	 Integrierter Insektenschutz
•	� Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
•	� WAREMA SecuKit

(*Typen- und ausstattungsabhängig)

Vorbau-Rollladen eckig

1   Revisionsblende    2   Kasten    3   Welle     4   Rollladenpanzer     
5   Insektenschutz-Rollo (standardmäßig bei V10, optional bei V4/V6)    4   Endschiene     5   Führungsschiene

Quadratisch Rund Putz
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Ansprechpartner
Kai Vogel
09281 / 701 - 168
09281 / 701 - 291
kai.vogel@fichtnerhof.de

Maximilian Ritter
09281 / 701 - 166
09281 / 701 - 291
maximilian.ritter@fichtnerhof.de

Produkte 
•	 Sonnenschutztechnik 
•	 Baubeschlag
•	 Werkzeuge
•	 Bauelemente
•	 Schlüsseldienst & Mechatronik
•	 Farben & Lacke

Öffnungszeiten 
Montag - Freitag
07:30 - 17:00 Uhr

Adresse
Herm. Fichtner Hof GmbH
An der Hohensaas 8
95030 Hof
Telefon	 09281 / 701 - 0
Fax	 09281 / 701 - 100
E-Mail	 info@fichtnerhof.de
Internet	 www.fichtnerhof.de

Besuchen Sie unseren Laden 
und Showroom in Hof!

www.fichtnerhof.de




